
Excenterskruvpumpar
För effektiv pumpning av viskösa medier
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Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög
andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till
aggressiva, med låg till hög viskositet, så kan Flygt
erbjuda en totallösning för dina behov. Vårt breda
sortiment av excenterskruvpumpar bygger på ett
modulärt system, som täcker i stort sett varje sådan
applikation. Pumpens konstruktion och material kan
anpassas till din speciella applikation, och pumparna
kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Flygts största excenterskruvpumpar har ihåliga rotorer,
vilket avsevärt ökar pumpens livslängd och minskar
underhållsbehovet. Ihåliga rotorer minskar också
bullret under drift och medger högre varvtal utan
medföljande ökad förslitning.

Den unika 2/3-gängiga geometrin i TF-pumparna ger
samma flöde som pumpar med 1/2-gängig geometri
men vid hälften av varvtalet. Därmed reduceras
förslitningen, risken för stillestånd och behovet av
underhåll, med en åtföljande påtaglig minskning av
driftskostnaderna.

Effektiv pumpning av
viskösa vätskor

Excenterskruvpumpar är självsugande roterande
deplacementpumpar med många användningsområden
när det gäller hantering av slam och andra trögflytande
medier med hög andel fasta partiklar. När rotorn roterar
inne i statorn bildas hålrum som i jämn takt vandrar från
inlopp till utlopp och transporterar med sig slammet.
Den här typen av pump kan även med fördel användas
för noggrann dosering av olika typer av vätskor.
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Flygt kan leverera
excenterskruvpumpar med precis
rätt prestanda för ditt driftfall.
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Prestanda för varje
pumpuppgift
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Pumphus
• Formgivet för att minimera risken för

igensättning.
• Inbördes förskjutna rensluckor gör det lätt

att rengöra drivknutarna och avlägsna
fasta föremål.

• Pumphuset kan installeras i fyra lägen
med ett kvarts varv emellan.

Fördelar

Låg installationskostnad, enkel konstruktion
Konstruktionen i form av ett pumpblock med inbyggd
motor gör det snabbt och lätt att installera pumpen,
på ett fundament med godtycklig höjd eller på en
basplatta. Motorn är förberedd för frekvensstyrning.

Pålitlighet
Alla ingående komponenter har använts med
framgång i tusentals driftfall i fält.

Drivknutar
Robusta universaldrivknutar
med härdade bussningar.
Bussningarna är utbytbara,
eftersom de utsätts för stark
förslitning.

Kopplingsstång
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Axeltätningar
• Pumparna har tätningar som är anpassade

efter driftfallet: antingen en packbox eller
en mekanisk tätning.

• Glidhastigheten och friktionen i tätningen
är låg, genom att axeln har liten diameter.

• Axeltätningen är lättåtkomlig, eftersom
motorflänsen har liten diameter.

• Det är lätt att ta bort och montera
packbox/mekanisk tätning.

• Tätningshuset är rymligt och släpper
igenom ett effektivt kylflöde för de
mekaniska tätningarna.

Manschetter
Konstruerade för att klara det
axiella flödet av partiklar inne i
pumpen. Reducerar
förslitningen av drivknutarna
och minskar risken för
igensättning.

Axel
Axel med lång livslängd, tack 
vare beläggning med slitskikt i
packboxläget.

Lager
Drivaxeln i kuggväxelmotorn har
överdimensionerade lager som
klarar de stora axiella krafterna och
har lång livslängd.

Den unika konstruktionen av inloppet till
AE.RG-pumpen eliminerar i stort sett helt
”valvbildning” i slammet, som annars
innebär risk för att pumpen körs torr.
Inloppshuset har två roterande skruvar
som sönderdelar komponenterna i
slammet till partiklar av pumpbar storlek.
Därefter matas slammet vidare till
pumpen med hjälp av en slags
Arkimedes-skruv.

RG-pumpen
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Statorer
Flygt levererar excenterskruvpumpar med statorer
gummerade med jämn eller varierande tjocklek,
beroende på driftfall.

Statorer med varierande gummitjocklek passar bäst för
tjockare slam med hög andel fast material, eftersom
väggens elasticitet  och dess varierande tjocklek gör
att pumpen klarar större partiklar i slammet.
Förslitningen reduceras, risken för stopp minskar och
livslängden ökar.

Statorer med jämn väggtjocklek är lämpligast när det
gäller vätskor som inte innehåller några större
mängder nötande fasta partiklar, och när man lägger
vikt vid konstant flöde och hög verkningsgrad.

Rotorer
Större pumpar kan levereras med ihålig rotor. Ihåliga
rotorer har en lägre vikt än massiva, vilket innebär att
den centrifugalkraft som överförs till statorn när
rotorn roterar blir lägre. Därmed minskar friktionen
mellan rotorn och statorn, förslitningen minskar och
pumpen får längre livslängd.

Förbättrade prestanda
I Flygts TF-pumpar ger den nya 2/3-geometrin hos
pumpkammaren påtagligt bättre prestanda. Pumpen
ger dubbelt så stort flöde vid samma varvtal, jämfört
med pumpar med den konventionella 1/2-geometrin.

Utförande enligt dina
specifikationer

Pumpelement med 1/2-geometri

Pumpelement med 2/3-geometri
Pumpkurvor

Q
(l/min)

Varvtal (rpm)

2/3-gängig
geometri, 
stor stigning

1/2-gängig
geometri 
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